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ZERODUE s-v

movimento per serramenti

USO E MANUTENZIONE I

USE AND MAINTENANCE
GEBRAUCH UND WARTUNG

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN
USO Y MANTENIMIENTO

q

/ DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS -DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT -ABMESSUNGEN -DIMENSIONES \

1040 mm 300 740

APERTO
OPEN
OUVERT
OFFEN
ABIERTO

740 mm

CHIUSD )I
CLOSED .

FERME
GESCHLOSSEN
CERRADO

g A

£

Staffa pilastro
Pillar bracket
Etrier pilastre
Fixierplatte fir
Pfosten

Soporte columna

B

Staffa battente
Contact bracket
Etrier battant
Fixierplatte fur
Torfligel
Soporte hoja puerta

/NOTA CAVI - CABLE NOTE - CABLAGES - KABELVERZEICHNIS - NOTA CABLES

i

1 Linea monofase 2x1.5+T

2 Pulsantiera 4x1

3 Selettore a chiave 2x1

4 Motore MIE+T

5 Fotocell. trasmett. 2x1

6 Fotocell. ricevitore 4x1

7 Serratura elettrica 2x1

8 Lampeggiante 2x1

9 Antenna (c. scherm.) 52 3 mt. MAX

9 Wtilizzo ricevente 4x1

1 Single phase line 2x1,5+ T

2 Push button panel 4x1

3 Key switch 2x1

4 Motor x15+7

5 Transmitting photocell 2x1

6 Receiving photocell 41

7 Electric lock 2x1

8 Flasher 2x1

9 Antenna (with shielding) 52 Q 3 mt. MAX

9 Receiver use 4x1

1 Ligne monophasée 2x15+T

2 Tableau des boutons poussoirs 4x1

3 Sélecteur a clé 2x1

4 Moteur x15+T

5 Cellule phot. élect. transm. 2x1

6 Cellule phot. élect. récept.  4x1

7 Serrure électrique 2x1

8 Lampe clignotante 2x1

9 Antenne (cab. blindé) 52 Q 3 mt. MAX

9 Utilisation récepteur 4x1 Olio: SHELL TELLUS T15

1 Leitung Monophase 2x156+7T 1 Linea monofasica 2x15+ T

2 Tastatur ax1 2 Caja de pulsadores  4x1 MOTORE - MOTOR ;:gm’" :%m'g

3 Schlusselwahischalter 2x1 3 Selector de llave 2x1 6 -Black < Closing |

Yo 315+7 4 Motor 15+ T 4 - Marrone - Apertura 4 - Braun - Offnen i

g Eg:g;i::: gzwn[ﬁ::'nger i:l g Eg:g: :r;r;sr:;for i:: 5-Blu -Comune 5-Blau -Gemeinsam

7 Elektrischer Verschiuh 2x1 A d. Ié?crr' 2 6 - Nero - Chiusura 6 - Schwarz - Schliellen

S S o 8 |"?;r:“i:9r:‘: - 2:1 g- Igla:on ngver::? ‘;-r:;'rogomm-‘ﬂpﬂﬂufﬂ I
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9 Antenne (m.Abschirm.) 52 Q3mLMAX g Antena (c. blindado) 52 € 3 mt, MAX 6 - Noir - Fermeture 6 - Negro - Clsrre )

9 4x1

Q Verbraucher Empfanger 4x1 Uso receptor
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éOORDINATE - COORDINATES - COORDONNEES - KOORDINATEN - COORDENADAS
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COORDINATE TEMPO LUNGHEZZA ANTA ANGOLO DI
COORDINATES TIME WING LENGHT APERTURA OPENING
CORDONNES TEMPS LONGUE VANTAIL ANGLE ANGLE
KOORDINATEN ZEIT LANGE DER FLUGEL DOUVERTURE
COORDEMADAS TIEMPO DIMENSIONES OFFNUNGSWEITE
(mmj (k) PUERTA {mm) ANGULO DE
ey | ABERTLRA )
Zerodue | Zerodu
A B r o v
a0 a0 55 18 13
100 100 65 20 14
120 110 85 2 16 MAX 2500 80"
120 120 60 24 17
140 120 80 26 19
160 120 100 28
150 130 90 29 MAX 4000 20"
180 100 145 30
80 140 ! 30 3500 120°

FORCELLA STELO
ROD FORK

FOURCHE
GABELSTUCK

DER STANGE
HORQUILLA VASTAGO

A




FRIZIONE - CLUTCH \

ENCLENCHEMENT
KUPPLUNG - FRICCION

&
<
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CANCELLO APERTO
GATE OPEN
PORTAIL OUVERT
TOR OFFEN
CANCELA ABIERTA

/\9

4 ELETTROFRENO - ELECTROBRAKE - ELECTROFREIN - ELEKTROBREMSE - ELECTROFRENO \\
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- Marrone - Apertura ®
-Blu - Comune it B | |‘-' L TR
- Nero - Chiusura ¥ l I | [ -{!{ [ p I\.
-V - Giallo verde - Terra - SAAL SRLRENA L‘ Tappo "carico olio”
et "Oil load" lid
- Brown - Opening : \ Bouchon remplissage huile
- Blue - Common Oelfuellschraube
- Black - Closing i Tapén de "carga del aceite”
-V - Green yellow - Ground 5
M o c EF o
- Marron - Ouverture opertura
«Bleu -Commun EFhousing Etgg’;g’;’;iﬁ%
- Noir - Fermeture Logement EF ELECTROFREIN
Abdeckung EF
-V -Jaune vert - Terre Cobertura EF ELEKTROBREMSE
ELECTROFRENO
- Braun - Offnen
- Blau Gemeinsam
- Schwarz - Schiiellen
-V - Gelb griin - Erdschiu
Chiave manovra manuale
4 Manual maneuver key
- Marron -
b A:ul X gg::lu; = . __— Clé de manoeuvre manuelle
N Bullone in ottone Mutterschraubenschliissel
= ogro - Cierre Brass bolt Llave de maniobra manual

G-V - Amarillo verde - Tierra

®m e 0 6@ 0

Boulon en laiton
Messingmutter
Perno de bronce

Elettrofreno Mod. EF: per rendere irreversibile I'attuatore ZERODUE.
Utilizzare per ante non superiori a mt. 2.50. Collegare in parallelo al motore (4-4,5-5,6-6).
Frequenza di lavoro max 30 manovre/h.

Mod. EF Electric brake: in order to render the ZERODUE actuator irreversible.
Not to be used for wings longer than 2.5 m. Connect in parallel with the motor (4-4; 5-5; 6-6).
Working frequency max. 30 maneuvers/hour.

Electrofrein Mod. EF: permet de bloquer |'actionneur ZERODUE dans les deux sens.
S'utilise pour des vantaux inférieurs a 2,50 m. Se relie en paralléle au moteur (4-4;5-5;6-6).
Fréquence de travail max. 30 manoeuvres/h.

Elektrobremse Mod. EF: dient zur Sperre der Umkehrbarkeit des Arbeitszylinders ZERODUE.
Nur far Torfligel verwenden, die nicht héher als 2,5 m sind. Parallel an den Motor (4-4,5-5;6-6)
schalten. Betriebsfrequenz: max. 30 Man&ver pro Stunde.

Electrofreno Mod. EF: para hacer irreversible el actuador ZERODUE.
Utilizar para hojas inferiores a 2,50 m. Conectar en paralelo al motor (4-4; 5-5; 6-6).
Frecuencia de trabajo maxima: 30 maniobras/hora.
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Abb. 9
Abb. 10
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muf sich ZERODUE in Horizontallage befinden. Die verchromte Stange mit einem Schutz versehen.

ZERODUE an unsere Elekirobox ATX.246/K anschliefien. Die Kupplung derart eistellen, dal das Tor sofort angehalten
wird, wenn Hindernisse auftreten. Diese Einstellung muf ausschlieBlich durch Fachménner oerfolgen.

Die EF Vorrichtung dient nur dann, wenn kein elektrisches Schioflt installiert wird. Fir die Montage den “Olfullstutzen” des
ZERODUE nach oben richten, sodann den Verschluft und das Aluminiumschild abnehmen und EF in der Bohrung anschrauben.
Die Kabel der Elektrobremse an der Abdeckung verklemmen und diese anhand der beigestellten Mutterschraube aus Messing
an der Elektrobremse befestigen. Hierzu die Mutterschraube mithilfe des beigesteliten Schliissels im Uhrzeigersinn andrehen.
Die Kabel 4-5-6 der Abdeckung zu den entsprechenden Kabeln 4-5-6 des ZERODUE parallelschalten (s. Abb.10).

Fir die manuelle Bedienung den beigesteliten Schiiissel in die Mutterschraube aus Messing stecken und im Uhrzeigersinn
drehen.
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Fig. 3-4
Fig. 5-6-7-8

Fig. 9

Fig. 10

Elegir las coordenadas A-B en funcién de las dimensiones de la hoja, del pilar y del tiempo de apertura. La cota P indica el
valor, superado el cual, se tiene que romper el pilar.

Fijar el ZERODUE a |a brida del pilar anteriormente empotrada, soldada o fijada mediante pernos. Comprobar que el vastago
cromado esté completamente retirado. Fijar a la horquilla la "brida hoja”", que se tiene que soldar o fijar mediante pernos,
obligatoriamente con la cancela abierta, tras abrir la cancela segun el ngulo seleccionado anteriormente con las coordenadas.
Antes de soldar la brida a la cancela, comprobar que ZERODUE esté horizontal. Proteger el vastago cromado.

Conectar eléctricamente el ZERODUE a la centralita mod. ATX.246/K. Regulen el embrague a fin de garantizar el cierre
immediato de la cancela en presencia de un obstaculo. Dicha regulacion debe ser realizada exclusivamente por personal
especializado.

El dispositivo EF se utiliza sélo en los casos en los gue no se desea instalar la cerradura eléctrica. Para montario hay que
poner el ZERODUE con el tapon de “carga del aceite” dirigido hacia arriba, quitar el tapon, quitar la placa de aluminio y
enroscar el EF en el orificio. Conectar los cables del electrofreno a los bornes de la cobertura v fijarla al electrofreno
mediante el pemo de bronce suministrado en dotacion. Conectar en paralelo los cables 4-5-6 de la cobertura con los

correspondientes cables 4-5-6 del ZERODUE tal como se ilustra en la figura 10.
Para efectuar la maniobra en manual hay que poner la llave suministrada en dotacién en el perno de bronce y girarla en/
sentido horario.
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- TUTTI | NS. PRODOTTI VENGONO COLLAUDATI PRIMA DELLA SPEDIZIONE PER VERIFICARNE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO. LE

MOTORIZZAZIONI PRODOTTE DALLA D80 Srl S| PRESTANO AD UNA INSTALLAZIONE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA UNI 8612,

-ALL OF OUR PRODUCTS ARE TESTED BEFORE SHIPMENT TO ENSURE PERFECT FUNCTIONAL OPERATION. THE DRIVE SYSTEMS PRODUCED BY
O&O0 Srl CAN BE INSTALLED IN CONFORMATION WITH UNI 8612 SAFETY STANDARDS. ]

- TOUS NOS PRODUITS SONT EXPEDIES ESSAYES ET EN PARFAIT ETAT DE MARCHE. LES MOTORISATIONS FABRIQUEES PAR O&0 SONT CONGUES
POUR ETRE INSTALLEES DANS LE RESPECT DES NORMES DE SECURITE UNI 8612.

- UNSERE PRODUKTE WERDEN VOR DEM VERSAND GENAUESTENS AUF EINWANDFREIEN BETRIEB GEPRUFT. DIE MOTORISIERUNGEN DER 080
Srl GEWAHRLEISTEN EINEN UNI 8612 NORMGERECHTEN EINBAU.

- TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE CONTROLAN ANTES DE LA EXPEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONEN PERFECTAMENTE. LAS
QDTORIZACIONES PRODUCIDAS POR O&0 Srl SE PUEDEN INSTALAR EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD UNI 8612,

STR 6563

Cod. 35219



